
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิด

(บาท) ชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนครีตเสริม 312,000    หมูที่ 7 กองชาง

เสริมเหล็ก สายพรุนายขาว - เหล็ก สายพรุนายขาว - ทุงคาย หมูที่ 7

ทุงคาย  หมูที่ 7  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ระยะทางยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 549 ตารางเมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล

คลองใหญ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม 567,000    หมูที่ 7 กองชาง

เสริมเหล็ก สายพรุนายทอง - เหล็ก สายพรุนายทอง - โรงยาง หมูที่ 2 ขนาด

โรงยาง หมูที่ 2 ผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

520 ตรม. ตามรายละเอียดแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลคลองใหญกําหนด
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานประจําป  2564

เทศบาลตําบลคลองใหญ  อําเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง

ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม
 สถานที่

ดําเนินการ



งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิด

(บาท) ชอบหลัก ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม 469,000    หมูที่ 6 กองชาง

เสริมเหล็ก สายพลุง -หนองโอน เหล็ก สายพลุง - หนองโอน หมูที่ 1 ขนาด

หมูที่ 1 ผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  

800 ตรม. ตามรายละเอียดแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลคลองใหญกําหนด

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม 698,000    หมูที่ 6 กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานผูใหญแกน - เหล็ก สายบานผูใหญแกน - หลังโรงเรียน

หลังโรงเรียนทาเชียด หมูที่ 3 ทาเชียด หมูที่ 10 ผิวจราจรกวาง 5 เมตร

ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตรม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลคลองใหญกําหนด
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ลําดับ
ท่ี

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม
 สถานที่

ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


